
Reduce el consumo de aire 
y los costos operativos

Agitadores de accionamiento 
neumático de pistón rotativo



Los agitadores accionados por aire de pistón 
rotativo de Carlisle Fluid Technologies son la mejor 
alternativa para reducir costos y brindar un rentorno 
de inversión en menos de un año.

Los motores de agitadores neumáticos típicos 
soplan aire comprimido a través de las paletas  
y permite que se escapen grandes volúmenes  
de aire sin hacer ningún trabajo. El motor de  
pistón rotativo de Carlisle Fluid Technologies dirige 
el aire hacia las cámaras de pistón selladas para 
que cada CFM cuente.

Esta reducción significativa en el consumo  
de CFM y los costos de funcionamiento justifica 
rápidamente el costo de instalación, lo que la 
convierte en la siguiente mejor opción antes de 
volverse completamente eléctrica*. Pregunte a 
Carlisle Fluid Technologies sobre los ahorros 
aplicables a su operación.

Una Nueva Generación
Reduce el consumo de 
aire hasta en un 90%

C A R A C T E R Í S T I C A S
Conozca instantáneamente la velocidad 
de su agitador
Con solo presionar un botón, los motores de 
pistón rotativo de Carlisle Fluid Technologies 
indican instantáneamente su velocidad RPM, lo que 
garantiza que logre el equilibrio adecuado entre el 
acondicionamiento de la pintura y el funcionamiento 
eficiente de la energía.

Una solución para la mayoría de las aplicaciones
Con opciones para cubetas de 5 galones, tanques a 
presión, tambores de 55 galones, tanques diarios y 
contenedores, seguramente encontrará la solución de 
motor de pistón rotativo de Carlisle Fluid Technologies 
adecuada para la pintura de su cocina.

Duradera y de mantenimiento mínimo
No se requiere lubricación de la línea de aire para 
el motor de pistón. El engrase periódico de los 
rodamientos ayudará a prolongar su vida útil.

Compre un nuevo tanque de 
presión de acero inoxidable de 
2 a 15 galones completo con un 
agitador de pistón rotativo de 1/4 
hp. Adapte cualquier tanque de 
presión existente de la serie 183 
de Binks que tenga un agitador de 
engranajes 15:1.

T A N Q U E S  D E 
P R E S I Ó N 

C U B E T A S  ( 5  G A L O N E S )

# DE PARTE DESCRIPCIÓN

DPT4c319-2T 1/4 hp, c/w Tacómetro, soporte de 3 palas, conjunto de 
tapa con bisagras de acero inoxidable, sifón y aberturas 
de retorno

QS-PS40P12R 1/4 hp, pala simple de 4,72” de diámetro, eje de 15,75” 
(cubierta no incluida)

31-604 Conjunto de montaje en cubo de 5 galones sin motor 
(consulte la página posterior para emparejar con motor 
de 1/8, 1/4, ½ o 1 hp)

# DE PARTE DESCRIPCIÓN

83-5808 Tanque ASME galvanizado de 30 galones con  
agitador de 1hp

83-5708 Tanque ASME galvanizado de 60 galones con  
agitador de 1hp

31-524 Conjunto de motor neumático (1 hp) para reemplazar la 
transmisión por engranajes 15:1 en tanques de 
30/60 galones

TANQUE DE ACERO 
INOXIDABLE

2 
GALONES

5 
GALONES

10 
GALONES

15 
GALONES

Simple 
(solo aire regulado al tanque)

183S-214 183S-514 183S-1014 183S-1514

Doble 
(aire regulado a tanque  
y pistola)

183S-224 183S-524 183S-1024 183S-1524

Extra sensible 183S-234 183S-534 183S-1034 183S-1534

Extra sensible con 
regulador de pistola 183S-244 183S-544 183S-1044 183S-1544

# DE PARTE DESCRIPCIÓN

31-502 Conjunto de motor neumático de 1/4 hp para reemplazar 
la transmisión por engranajes 15:1

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP
Imagen solo para referencia.

183S-214

31-502

DPT4c319-2T

31-524

*Los ahorros reales dependen de muchas variables, incluido el entorno y 
la configuración del producto. Datos basados en el funcionamiento del 
agitador de engranajes 15:1 de Binks 0-100 psi máx., 50-150 rpm dentro 
de un fluido de 1 poise.

T A N Q U E S  G R A N D E S 
( 3 0  Y  6 0  G A L O N E S )



# DE PARTE DESCRIPCIÓN

QS-PS80TP20S 1 hp, remo doble de 7.87" 
de diámetro, eje de 31.5", 
(cubierta no incluida)

31-527 1 hp, paletas gemelas de  
14-1/2", cubierta galvanizada

31-526 1 hp, paletas gemelas de 1 
4-1/2", cubierta galvanizada

31-525 1 hp, paletas gemelas de 
14-1/2", cubierta de acero 
inoxidable

GEM2-D2D1R50 Paquete Acetal Gemini II de 
1/2" con agitador de 1 hp, sifón 
de acero inoxidable

 

Conjunto de montaje + motor

Con eje incorporado y paletas de agitadores

Con eje incorporado y paletas de agitadores

SOLO MONTAJES  
DE TANQUE
Requiere selección 
de motor

T A M B O R E S  C E R R A D O S 
( 5 5  G A L O N E S )

T A M B O R E S  A B I E R T O S 
( 5 5  G A L O N E S )

T O T E  /  I B C 
( 3 0 0  G A L O N E S ) 

D E P Ó S ITO S  D E  D Í A 
D E  AC E R O I N OX I DA B L E

# DE PARTE DESCRIPCIÓN

3DSY4F619-8T 1 hp, sanitario de 3" y tacómetro (eje de transmisión hembra de 1/2")

4DSY4F619-8T 1 hp, sanitario de 4" y tacómetro (eje de transmisión hembra de 1/2")

3DSY5F619-8T 1 hp, sanitario de 3" y tacómetro (eje de transmisión hembra de 5/8")

4DSY5F619-8T 1 hp, sanitario de 4" y tacómetro (eje de transmisión hembra de 5/8")

3DSY6F619-8T 1 hp, sanitario de 3" y tacómetro (eje de transmisión hembra de 3/4")

4DSY6F619-8T 1 hp, sanitario de 4" y tacómetro (eje de transmisión hembra de 3/4")

3DSY5M619-8T 1 hp, sanitario de 3" y tacómetro (eje de transmisión macho de 5/8")

4DSY5M619-8T 1 hp, sanitario de 4" y tacómetro (eje de transmisión macho de 5/8")

DTK4F619-8T 1 hp, montaje en tanque y tacómetro (eje de transmisión hembra de 1/2")

DTK5F619-8T 1 hp, montaje en tanque y tacómetro (eje de transmisión hembra de 5/8")

DTK6F619-8T 1 hp, montaje en tanque y tacómetro (eje de transmisión hembra de 3/4")

DTK5M619-8T 1 hp, montaje en tanque y tacómetro (eje de transmisión hembra de 5/8")

P# DE PARTE DESCRIPCIÓN

31-605 Montaje sanitario de 3", (eje de transmisión macho de 5/8")

31-606 Montaje sanitario de 3", (eje de transmisión hembra de 1/2")

31-607 Montaje sanitario de 3", (eje de transmisión hembra de 5/8")

31-608 Montaje sanitario de 3", (eje de transmisión hembra de 3/4")

31-609 Montaje sanitario de 4", (eje de transmisión macho de 5/8")

31-610 Montaje sanitario de 4", (eje de transmisión hembra de 1/2")

31-611 Montaje sanitario de 4", (eje de transmisión hembra de 5/8")

31-612 Montaje sanitario de 4", (eje de transmisión hembra de 3/4")

31-613 Eje de transmisión hembra de 1/2", empaque de 3 orificios: incluye 
patrones de orificios de 3.220, 3.350 y 4.060"

31-614 Eje de transmisión hembra de 5/8", empaque de 3 orificios: incluye 
patrones de orificios de 3.220, 3.350 y 4.060"

31-615 Eje de transmisión hembra de 3/4", empaque de 3 orificios - Incluye 
patrones de orificios de 3.220, 3.350 y 4.060"

31-616 Eje de transmisión macho de 5/8”, junta de 3 orificios - 
Incluye patrones de agujeros de 3.220, 3.350 y 4.060"

31-564-K Kit de rodamientos y juntas para los soportes del depósito

# DE PARTE DESCRIPCIÓN

DBG619-4T ½ hp, montaje de tapón y tacómetro

DBG619-8T Motor de 1 hp, montaje de tapón y tacómetro

31-603 Montaje de tapón sin motor (consulte la página 
posterior para emparejar con motores desarmados 
de 1/4, 1/2 o 1 HP)

23DBR619-8T 1 hp, montaje de abrazadera de 23" y tacómetro

24DBR619-8T 1 hp, montaje de abrazadera de 24" y tacómetro

31-600 Unidad de mezclador de montaje en barra Barras  
de 23 "(solo montaje)

31-601 Unidad de mezclador de montaje en barra Barras  
de 24 "(solo montaje)

# DE PARTE DESCRIPCIÓN

DLG619-8T 1 hp, montaje en bolsa y tacómetro

31-602 Montaje en bolsa sin motor (consulte la página 
posterior para emparejar con motor requerido  
de 1/2 o 1 hp)

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP
Se requiere soporte para conexiones IBC

31-603

31-527

31-61631-610

DTK5M619-8T

24DBR619-8T

DLG619-8T

4DSY4F619-8T

QS-PS80TP20S

31-606

Los soportes solo son adecuados para motores de 1/4, 1/2 o 1 hp

Nota: Adecuado para viscosidades de hasta 1000cP
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Vamos a empezar la conversación
Nos gustaria trabajar juntos para poder resolver 
tus dudas de aplicación. Para conocer nuestra 
oferta, visita nuestra página en Carlisle.com o 
llámanos hoy.

youtube.com/CarlisleFluidTechnologiesGlobal

@CarlisleFT

linkedin.com/company/Carlisle-Fluid-Technologies

Las marcas en las que confías
Carlisle Fluid Technologies, una subsidiaria de propiedad 
absoluta de Carlisle Companies Incorporated, se dedica 
a brindar a los clientes soluciones líderes en la industria 
para el suministro, control, aplicación y curado de una 
amplia gama de pinturas, polvos, selladores, adhesivos 
y otros materiales de aplicación. Desde equipos de 
acabado manual hasta instalaciones de producción en 
masa altamente automatizadas, la empresa resuelve 
los desafíos de aplicación de materiales de los clientes 
mediante la combinación de innovación de productos y 
décadas de experiencia técnica. Centrada en soluciones 
globales eficientes y rentables para el transporte y otros 
mercados industriales, la empresa ofrece una colección 
en expansión de marcas de productos pioneras: BGK™, 
Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, ms® y Ransburg®.

M O T O R E S  D E S A R M A D O S

  Modelo                       31-507    31-508     31-509           31-510

Descripción
1/8 HP, 3 Cilindro 

motor de aire desarmado
1/4 HP, 3 Cilindro 

motor de aire desarmado
½ HP, 6 Cilindro 

motor de aire desarmado
1 HP, 6 Cilindro 

motor de aire desarmado

RPM MÁXIMO 800 800 600 400

RPM MÍNIMO 20 20 20 25

Torque 8 in/lb 12 in/lb 26 in/lb 60 in/lb

Consúmo de Aire
0.78 CFM @ 200 RPM / 4.50  
CFM @ 800 RPM (no load)

0.78 CFM @ 200 RPM / 5.51  
CFM @ 800 RPM (no load)

1.38 CFM @ 200 RPM / 9.75  
CFM @ 600 RPM (no load)

2.53 CFM @ 200 RPM / 8.98  
CFM @ 400 RPM (no load)

Juego de sellos de 
pistón

31-550-K 31-553-K 31-556-K 31-559-K

Kit de reparación 
de motores

31-551-K 31-554-K 31-557-K 31-560-K

Kit de reparaciones 31-552-K 31-555-K 31-558-K 31-561-K

Todos los motores tienen una presión máxima de funcionamiento de 90 psi (6 bar) e incluyen indicador 
de velocidad RPM

Es posible que los productos no estén disponibles en todas las regiones

Indicador  
de velocidad 


