
ARMADA 1000K
- Estructuras metálicas
- Mantenimientos de plantas
- Talleres mecánicos
- Talleres carrocerías de autos
- Institutos de enseñanza
- Fabricación
- Mantenimiento
- Estructuras en acero
- Tanques a Presión

Aplicaciones industriales:

DC: 100 - 1000 A.Rango de Amperaje:

75 VVoltaje máximo a circuito abierto:

530 kg Peso neto:

Arco sumergido
STICK
Corte y ranurado
con carbón aire

Procesos:

Trifásica 220 V
Voltaje de entrada:

Resumen
de Características

Fuente de poder trifásica regulada
por tiristores, montada sobre ruedas
y refrigerada con ventilador interno.

Electrodos
Electrodo revestido (STICK) en DC.

 Hasta 6,4 mm ( 1/4”).

E6013 - E6010 - E6011 - E7018 - electrodos especiales

Refrigeración interna
Indicador luminoso de sobrecarga que
interrumpe la operación del equipo en

caso de sobre calentamiento y evitando
que la maquina se queme.

Selector de proceso
Permite seleccionar el proceso de

soldadura entre STICK, Arco Sumergido
o corte con carbón aire.

Control continuo de amperaje
Le permite al operario ajustar la 

corriente de salida de manera más precisa.

Protección térmica
Indicador luminoso de sobrecarga que
interrumpe la operación del equipo en

caso de sobre calentamiento y evitando
que la maquina sufra algún daño.

Indicador de equipo encendido
Indicador luminoso de equipo 

encendido. Facilita verificar el estado 
en todo momento el suministro de 
corriente de entrada y la operación 

normal  del equipo.

Display digital
El doble display indicadores de

voltaje y corriente.

EQUIPO
ARCO SUMERGIDO

El equipo incluye:
Fuente de poder
Tractor
Antorcha
Soporte para alambre
Cable de soldar 15 m
Cable de masa 15 m
Cable de control 15 m

Tractor



ARMADA 1000K  - Tractor Especificaciones

100 VVoltaje:

0,2 - 1,5 m/minVelocidad de Desplazamiento:

0,3 - 3 m/minVelocidad de Alimentación de Alambre:2 - 5 mmDiámetros de Alambre:

25 kgCapacidad de Carga del Rollo:

ARMADA 1000K  - Equipo Especificaciones

220 V trifásicoVoltaje de Entrada:

72,8 kVA / 96 ACapacidad de Entrada:

100-1000Rango de Ajuste de Corriente:

80 % a 1000 ACiclo de Trabajo: 

Industrial

1010 x 735 x 830 mm

Tipo de Trabajo:

Dimensiones L-A-A :

Ficha Técnica - Armada 100k - feb 2020

Consumibles Recomendados - Trabajo Liviano Consumibles Recomendados - Trabajo  Pesado

extremewelds.com

1. Item 435107 (TM44-3545-15 15')
2. Item 433404 (44-3545-15-G)

Item 413413
(169730)

Item 435080 
(HD54-14)

1. Item 435084 (WS14H-30)
2. Item 435085 (WS14H-35)
3. Item 435086 (WS14H-45)

1. Item 435081 (HD24-50)
2. Item 435082 (HD24L-62)
3. Item 433140 (HD24-62)

Guaya

Washer Shock

Difusor

Tubos de Contacto

Tobera

1. Item 435107 (TM44-3545-15)
2. Item 433404 (44-3545-15-G)

Item 413413
(169730)

1. Item 433136 (HD54-16)
2. Item 433136 (HD54-16)

1. Item 433135 (16S-35)
2. Item 433137 (16S-45)
3. Item 433139 (16S-116)
4. Item 433138 (16S-52)

1. Item 435081 (HD24-50)
2. Item 435082 (HD24L-62)
3. Item 433140 (HD24-62)

Guaya

Washer Shock

Difusor

Tubos de Contacto

Tobera
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